




 

1 供电系统
1.1 供电系统简介
TE3供电系统为御3背负式系统，系留箱控制台配备LED照明系统，红
蓝警示灯；系留箱提供脚架折叠功能，在地面展开时可以避免与恶劣
地面环境接触，从而保护系留箱；箱体可背负式设计，箱体材料采用
环保材质，与人体背部贴合处符合人体工程学设计，舒适耐用，适合
单兵长距离背负。高集成度在提供便携性的同时，40米线缆的自动收
线和放线功能又可以保障系留系统可以迅速的展开和回收，减小线缆
受到撞击和折弯，是保护线缆的有效装置。内置储能器，在无市电情
况下也可以实现超长航时连续工作。

1.2 主要技术参数
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项目 技术参数

机载模块尺寸 100mm*80mm*40mm

重量 200g
输出功率 400w

箱体尺寸
480mm*380mm*200mm（不含背架）

480mm*380mm*220mm（含背架）

满载重量 10Kg

输出功率 1Kw

线缆长度 40米

工作温度 -20℃-+50°C
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图 1 通讯箱部件图
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1.3 使用说明

4 © 2022 华松创新 版权所 有 

1.3.1 机载与灯光安装步骤：
1）将天空端快装卡扣对准飞机的卡槽上；

2）灯光的快转卡扣对准飞机底部的卡槽上，再将按键向内
合起来，听到“嗒”的一声即安装完成。
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3）将无人机电池插入飞机。

1.3.2接线说明
1）将天空端插头接入电池插口上；
2）将灯光两端的电源线接入天空端插口上。



 

2 系留箱操作
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1）将系留箱电源接口插入移动电源；
2）将系留箱线缆接头插入天空端接口顺时针旋转，往上推即
可；
3）打开总电源开关，然后长按返回按键屏幕开机；
4）将飞机放在安全位置即可起飞。

总电源开关 指示灯 屏幕

返回按键 确定按键

电源输出区域



 

3 面板操作说明
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1：旋钮旋至高压位置，按下旋钮确定，电源开启，电源灯光就亮起；
2：旋钮旋至AC220V位置，按下旋钮确定，左边两个AC插头就有电
输出；
3：旋钮旋至收线位置，按下旋钮确定，自动收线开启，收线灯光就
亮起；
4：旋钮旋至灯光位置，按下旋钮确定，无人机灯光就亮起；
5：旋钮旋至设置位置，按下旋钮确定，进入内部即可修改参数；
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4 限流保护器参数与屏幕功能讲解
1.限流保护器参数

2.屏幕功能讲解

5 注意事项
1）如有异物进入设备，应立即断电，待取出异物后方可继续
作业。

 


